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CONCEPTAS SOUNDENGINEERING

O2A Kabel ubertragen die Signale von der Quelle¥eis zum Lautsprecher ohne
Verlust und gewdhrleisten Innen héchste Klangtreue und beste Integration in
jedes bestehende High End System.




7 Jahre Forschung und Tests an High End
Equipment hdchster Leistungsfahigkeit sowie
Bestatigung in diversen Testberichten: Stereo
Prestige. & Image, Haute Fidelite, Diapason
(Frankreich). 02A Kabel sind das Ergebnis von
intensiven Horsitzungen! Um diese Ergebnisse
zu erzielen, hat 02A die leistungsstarksten
Materialien auf dem Markt verwendet. Fiir die
INWALL Installation empfehlen wir Ihnen die
02A Essential Kabelserie, welche es als Cinch,
Lautsprecher, und Stromkabel auch als
Meterware gibt. Mit 02A Kabeln eroffnen sich
lhnen neue Maglichkeiten! Entdecken Sie mehr
Details, realistischen und lebendigen Klang,
sowie hohe Leistungsfahigkeit, und das trotz der
ultrakompakten Bauweise der 02A Kabel.
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Experience Cinch

Hohe Ubertragungsgeschwindigkeit verbunden mit
ausgewogenem prdzisem Klang, schdne Klangfarben, Neutralitét,
groBe Raumlichkeit und perfekter Frequenzumfang von den
Bdssen bis zu den Hohen.

Eigenschaften:

« Isolierung: doppelte Isolierung ( HF und EM)

« Leiter: litz OFC Leiter

« Impedanz : sehr stabile bei 500

« Ubertragungsgeschwindigkeit: gleich 92% der Lichtgeschwindigkeit
+ Durchmesser : 6mm

- Stecker: phonos RCA Gold plated. Geriniger Wiederstand 0,6m(, Jack 6.35 und mini Jack, Lemo-Fisher Camak
« Verarbeitung : PE, anti-UV und Ultra-hochtemperaturbestandig

- Verfiigharkeit: 2x1m, 2x2m, 2x3m, 2x4m, etc...

Experience Lautsprecherkabel

High Performance Lautsprecherkabel mit hoher Geschwindigkeit
und groBem Frequenzumfang.

Eigenschaften:

« Leiter : reiner Kupfer OFC, Silicon und PVCisoliert

« Durchmesser : 9mm

« Stecker : 4mm Gold beschichtet bananas , geringer Kontaktwiederstand 0,5mQ,
Silber bananas, Speakon, XLR, Spade, Jack 6.35

« Verarbeitung: PE Geflecht schlauch, anti-UV und thermo-geschiitzt

- Verfiigharkeit: 2x3m, 2x4m, 2x5m, 2x6m, etc...

Experience HDMI 1.4 Kabel 3D kompatibel

Kabel Experience HDMI 1.4, 3 D kompatibel

Eigenschaften:

« Isolierung: doppelte Isolierung und Abschirmung

« Ubertragungsgeschwindigkeit: gleich 95% Lichtgeschwindigkeit.

« Stecker: vergoldet 24K

« Verarbeitung: PE ,anti-UV und Ultra-hochtemperaturbesténdig

« Verfiigharkeit: Tm, 2m, 3m, 5m, 7m, 10m, 20m, etc... 3D - tauglich
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Elegance XLR Kabel

Symmetrische Hochleistungsverbindung welche ohne EinbuBen
von Wabhrheit und Transparenz eine offene, dynamische
Klangfarbenwiedergabe ermdglicht.

Eigenschaften:

« Isolierung: doppelte Isolierung HF und Abschirmung

- Ubertragungsgeschwindigkeit: gleich 92% der Lichtgeschwindigkeit.

« Verarbeitung: PE Geflecht schlauch anti-UV und Ultra-hochtemperaturbestandig
« Verfiigharkeit : 1m, 2m, 6m, 10m, 20m

Elegance Cinchkabel

Analoge Hochleistungsverbindung welche mit Raffinesse und
Genauigkeit die Klangfarben wiedergibt, das alles kombiniert mit
einer bemerkenswerten Dynamik und Leichtigkeit.

Eigenschaften:

« Isolierung doppelte Isolierung HF und EM)
« Leiter: litz Leiter (reiner Kupfer)

« Bandbreite: > 10MHz

« Durchmesser: 7mm

« Stecker: RCA 24kt Gold beschichtet mit geringem Kontaktwiederstand. Teflon isolierte Kontakte
« Verarbeitung: PE Geflecht schlauch, anti-UV und Ultra-hochtemperaturbesténdig.

- Verfiigbarkeit: 2X1m / 2x2m

Elegance Lautsprecherkabel

High Performance Lautsprecherkabel mit Klarheit und Prdzision,
frei von Harte. Ein Kabel mit kleinem Durchmesser und groBer
Flexibilitat und extrem erweiterter Bandbreite. Es kann leicht in
jede Installation integriert werden. Die Materialien Kupfer und
Beryllium gewdhrleisten hohe Kapazitat und Stromleitung bei
perfekter Behandlung des Signals.

Eigenschaften:

« Leiter: Kupferberyllium. Doppelte PVCund PET Isolierung

+ Durchmesser: 8mm

« Stecker: 4mm bananas, Titanium Gold beschichtet

« Verarbeitung: PE Geflecht schlauch, anti-UV und Ultra-hochtemperaturbesténdig
- Verfiigharkeit: 2x3m, 2x4m, 2x5m, 2x6m, etc...
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Elegance Stromkabel

Unempfindlich gegen HF und Elektromagnetische Einstrahlungen,
wird es die Leistung lhres Audio/Video — Systems maximieren. Sie
werden eine Fiille von Dynamik und Prdzision neu erfahren.

Eigenschaften:

« Isolierung: PVCund doppelte Kupfer rostfreie Abschirmung
« Leiter: Reinkupfer bearbeitet

« Belastbarkeit: 16A

+ Power: 250V

+ Durchmesser: 14mm

« Stecker: Shuko oder CE Gold beschichtete Stecker

- Verfiigbarkeit: 1.8m und langer

Elegance Digitalkabel

Digital Koaxial Kabel mit Prazision und hoher
Datentibertragungsgeschwindigkeit.

Eigenschaften:

« Isolierung: doppelte HF und EM- Schutz

+ Leiter: litz OFC Leiter

« Impedanz: stabil bei 75Q

« Ubertragungsgeschwindigkeit: gleich 95% der Lichtgeschwindigkeit.
« Durchmesser: 7mm

« Stecker: Phonons RCA Gold beschichtet mit Teflon Isolierung

- Verfiigbarkeit: 1x1m / 1x2m
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Quintessence Cinchkabel
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Analoge Verbindung mit Transparenz und Ehrlichkeit der Klangfarben,
kombiniert mit realistischer Radumlichkeit.

Eigenschaften:

« Isolierung: fiinffache Isolierung (HF , Radio, EM und Anti-UV, Hochtemperatur Wiederstand)
+ Leiter: Kupfer (spezielle Bearbeitung)

« Bandbreite: > 30MHz

« Ubertragungsgeschwindigkeit: gleich 97% Lichtgeschwindigkeit

+ Durchmesser:10 mm

- Stecker: RCA 24kt vergoldet. Teflon und PTFE Isolierung

« Verarbeitung: PE Geflecht

« Verfiigbarkeit: 2X1m / 2x2m und ldnger

Quintessence Lautsprecherkabel g

Lautsprecherkabel mit erstklassiger Performance. Es liefert eine
grofe Rdumlichkeit und wahrhaftige Klangfiille.

Eigenschaften:

« Isolierung: dreifache Schutz HF, EM, Ultra-hochtemperaturbestandig :
« Leiter: Kupfer/ Beryllium/Silber beschichtet, doppelte Kupfer/Silber Abschirmung, PVC und PE Isolierun
- Impedance: stabile at 75 (), Bandbreite: <1GHz

« Durchmesser: 6mm

- Verarbeitung: bronze thermo protection anti-UV und anti-magnetic

- Verfiigharkeit: 2x3m, 2x4m, 2x5m, 2x6m, etc...

- Stecker: 4mm bananas, Gold plated

« Option: bananas Silber or spade Silber

Delivrance Lautsprecherkabel HP

Umgekehrt proportional zu seiner GroBe (4 mm) bietet dieses innovative
Kabel echte Musikalitéit, tiefe Bassfrequenzen und reproduziert eine
unglaubliche Klangbiihne in Breite und Tiefe.

Eigenschaften:

« Isolierung: fiinffache Isolierung (HF , Radio, EM und Anti-UV, Hochtemperatur Wiederstand)
+ Leiter: Kupfer/ Beryllium ACW, isoliert ETFE und PE.

« Durchmesser: 4mm

« Verarbeitung: PE weiBer Mantel, anti-UV und anti-Ultra-hochtemperaturbesténdig

- Verfiigharkeit: 2x3m, 2x4m, 2x5m, 2x6m, etc.

- Stecker: 4mm bananas, 24K vergoldet,

- Option: Banane Silber
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Quintessence Stromkabel
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Das ideale Strom Kabel far lhr High End Audio/Video System. Es
optimiert die Stromversorgung der Gerate und schiitzt vor
elektromagnetischen Einfltissen und HF.

Eigenschaften:

« Isolierung: PVC und doppelte rostfreie Kupfer Abschirmung

+ Leiter: Reinkupfer

« Belastbarkeit: 20A - Power : 250 V

+ Durchmesser: 15mm

- Verarbeitung: PE, anti-UV, thermo

« Stecker: Shuko oder CE Stecker mit massiver Goldbeschichtung 24K
« Verfiigbarkeit: 1.8m und langer

« Options: Stecker Gold, Palladium

Quintessence Digitalkabel

Digitale Verbindung mit prdziser und extrem schneller
Datentibertragung.

Eigenschaften:

« Isolierung: dreifache Schutz HF, EM, Ultra-hochtemperaturbestdndig
« Leiter: Reinkupfer mit der dreifachen Abschirmung (Radio EM, Temperatur und mechanischer Schutz)
- Impedance: stabile at 75 Q

« Bandbreite: <30MHz

« Durchmesser : 11mm

« Verarbeitung: PE, anti-UV und Ultra-hochtemperaturbestandig,

- Verfiigharkeit: 1x1m, 1x2m, etc.

« Stecker: Phonons RCA 24K Vergoldet, Teflon und PTFE Isolierung

- Option: RCA Silber

Delivrance Digitalkabel AES-EBU A

‘..

High Tech Kabel, doppelt isoliert, garantiert verzerrungsfreie und
extrem schnelle Signallibertragung.

Eigenschaften:

« Isolierung: doppelte Isolierung HF und EM

« Leiter: Reinkupfer, Impedanz - sehr stabil bei 110Q

« Durchmesser: 5Smm

« Stecker: XLR NEUTRIK mit geringem Wiederstand vergoldet 24Kt
- Verarbeitung: UV — Schutz, hochtemperaturbestandig

- Verfiigharkeit: 1x1m, 1x2m, 1x3m, etc...
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EINE NEUE ARA BEGINNT MIT DIESEN
HOCHGESCHWINDIGKEITSKABEL

Versilbertes Kabel als idealer Leiter fiir sehr hohe Geschwindigkeit. (> 90 %
Lichtgeschwindigkeit) Eine dreifache Isolierung mit doppelter Alu Abschirmung
schiitzt vor elektromagnetischen Strahlungen und Radiowellen. AuBerlich doppelte
PTFE Isolierung. Explosive Dynamik bei groBter Klangfarbenfiille. Eines der besten
unsymmetrischen Kabel tiberhaupt! Alle Kontakte in Silber und Gold verfiigbar.

Eigenschaften:

« Isolierung: fiinffach (HF, Radio, EM, Anti-UV, Hochtemperatur, Wiederstand

« Leiter: Spezielle versilberte Kupferleitung

- Bandbreite: > 6 GHz

+ Durchmesser: 12mm

« Stecker: lotfrei Silber RCA; Teflon und PTFE isoliert

- Verarbeitung: PE, Ultra-hochtemperaturbestandig extra flexible - Verfiigbarkeit: 2x1m / 2x2m und langer

« Option: RCA rhodium

Quintessence XLR SUBLIM Kabel

Eine neue Referenz bei den symetrischen Kabeln. Neue hyperschnelle, koaxiale
Technologie, gepaart mit einer Bandbreite von tiber 30 Mhz.

Eigenschaften:

« Isolierung: fiinffache Isolierung (HF, Radio, EM und Anti-UV, Hochtemperatur Wiederstand)

+ Leiter: koaxial-versilberte Kupferleitung

« Durchmesser: 14mm

- Stecker: lotfrei XLR Neutrik silber

- Verarbeitung: PE, Ultra-hochtemperaturbestandig extra flexible - Verfiigbarkeit: 2x1m / 2x2m und langer

Quintessence Lautsprecherkabel SUBLIM

Hyperschnelles LS-Kabel mit sehr geringem Wiederstand ermaglicht verlustreie '\
Ubertragungen bis zu 15 Meter Lange. Kabeltechnologie mit multioxialer Leitung aus Silber.

Eigenschaften:

 Isolierung: fiinffach geschirntes Kabel gegen HF-Emissionen, elektromagnetisch, thermisch, mechanisch, anti-UV
« Leiter: speziellee versilberte Kupferleitung

« Durchmesser: 12mm

« Stecker: Itfrei Bananas und/oder Kabelschuhe

- Verarbeitung: extra-weiche, thermisch wiederstandsfahige, schwarz satinierte PE Ummantelung
+Verfiigbarkeit: 2x2,5m / 2x3m und weitere Langen mdglich

Quintessence Stromkabel SUBLIM

Die momentan wohl beste Stromverbindundung. Weitere und tiefere Rdumlichkeit
durch Erweiterung der Brandbreite. Die eindringlichste Mdglichkeit, um die
»Quintessenz* aus ihren Komponeneten zu erhalten.

Eigenschaften:

« Isolierung: PVC mit mehrfach geschirmten Kupfer OFC

« Leiter: Reinkupfer, 5 fach geschirmt, mechanisch, UV, EMV, thermisch, halogen.

« Belastbarkeit: 20A, Spannung: 250V

« Durchmesser: 177mm

« Verarbeitung: PE Ummantelung, anti-UV, thermisch - Verfiigharkeit: 1.8m und ldnger

« Stecker: Shuko/CE F1 Oyaide Stecker Palladium

«Options: Stecker Oyaide Gold, Palladium F1
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HYPERSCHNELLE KABELTECHNOLOGIE
MIT DOPPELTER MULTI-AXIALER LEITUNG.
SEHR HOHER STROM DURCHFLUSS

Quintessence Lautsprecherkabel ULTIME

Sechsfach geschirmtes Kabel gegen HF-Emissionen,
elektromagnetisch, thermisch, mechanisch, anti-UV und EMV
Verbindungen aus Kupferlegierung, silber und Tellur, garantieren
einen sehr geringen Leitungswiederstand

Verfiigbarkeit : 2x2,5m / 2x3m und weitere Léngen mdglich

Quintessence Cinchkabel ULTIME

Dieses Kabel verbindet eine héchstmdgliche und erstaunliche
Dynamik Mit extremer Prdzision bei respektablem Timing.
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Reference Lautsprecherkaber HP

Dieses Kabel tibertrégt mit tiber 90 % Lichtgeschwindigkeit auf allen Frequenzen
zwischen Verstdrker und Lautsprecher. Der silberbehandelte Kupferleiter mit extrem
niedrigem Widerstand ist von einem vierfachen Geflecht geschiitzt. Die vierfache PTFE
+ [solierung und die doppelte PVC Ummantelung hdlt mechanische Einwirkungen fern.
Dieses Kabel tiberzeugt durch explosive Dynamik bei gréBter Klangfarbenfiille.

Mit seiner extremen Transparenz und Bandbreite, und keinem Verlust von Information
und Frequenz, ist es das absolute Lautsprecherkabel fiir sehr groBe Systeme.

Netzleiste

4 er, 6 er oder 8 er Netzleiste mit Schalter und Stromkabel Elegance

| v

- o
0209 RCES10 0209 RCES20 0209 HPES10
Essentiel 10 RCA Essentiel 20 RCA Essentiel 10 HP classic
@: 6mm @: 6,5mm Q: 4,9x7mm
schwarz PVC Weiss PE ETFE Schwarz, isolierte Leiter
0209 HPES10 0209 HPES20 0209 HPES20
Essentiel 10 HP hi-tech Essentiel 20 HP classic Essentiel 20 HP hi-tech
@: 5,2mm Q: 5,7x9mm Q: 5,6mm
ETFE Grau, isolierte Leiter ETFE Schwarz, isolierte Leiter ETFE Grau, isolierte Leiter

0209 POES 10 Essentiel main power

Isolierung: EPC polymer, Temperatur ( - 50°C- 150°C); chemischer, Ozon und UV Schutz.
Leiter: OFC versilberter Kupfer KL.5,Leiter 3x @1,5mm?2, 16 A < 750V

@:8 mm

Schwarz polyolefin copolymer
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HIGH FIDELITY

Die optimale Leistung wird erreicht nach einer Einspielzeit 72 Stunden.
Alle Kabel bestellbar auf Mass mit den verschieden Stecker: Eichman, Oyaide, Furutech, WBT, Neutrik usw.
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HIGH FIDELITY

N\
&

Vertriebspartner Deutschland

Udo Leinich +49 172 745 140
Alan R. Bachmann +49 171 770 3619
02a.kabel@gmx.de

Conceptas Sound Engineering
Infos:+423 79 46 020
info@conceptas.li
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