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Platines vinyles

Depuis quelques années les platines vinyles refont leur apparition dans le monde de la Haute
Fidélité. Leur musicalité douce et feutrée sait séduire. Elle vient s’opposer au réalisme cru du
numérique méme si lui aussi a considérablement progressé.

aux contenus des piles de galettes

noires garnissant les rayonnages de
sa cave n'est pas la seule motivation
pour acquérir une platine vinyle. En
effet, pour la plupart, ils ont été ré-édi-
tés en version CD. Cependant, le charme
n'est pas le méme. Certes le vinyle a ses
faiblesses.
Les bruits de surface, notamment, vien-
nent entacher l'écoute de «clics» et de
«craquements» qui faisaient le déses-
poir des audiophiles lorsque le micro-
sillon etait le seul support de stockage
de la musique. Certes le CD et, plus
généralement le numérique, les a sup-
primés, mais le charme n’est plus la. En
somme le numérique pourrait méme

La possibilité d'accéder de nouveau
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souffrir d'un exces de fidélité. Une paral-
lele avec les arts graphiques peut étre
faite. Quelle est la plus belle représenta-
tion d’'une méme scéne : une photo, qui a
pour elle la précision, ou un tableau qui,
bien que moins fidele est chargé d'émo-
tion. La réponse tiendra le plus souvent
aux golts de l'observateur. Pour la resti-
tution sonore la situation est similaire et
la subjectivité joue un role énorme dans
la préférence du «son vinyle».

Choisir avec raison

Reste qu’une platine vinyle se base sur
une mécanique de précision. Contraire-
ment aux puces électroniques qui sont
produites par milliards sur des chaines

Dossier réalisé par Henri-Pierre Penel

de productions totalement automati-
sées, la fabrication des piéces méca-
niques d'une platine requiert beaucoup
d'interventions manuelles et d'usinages
réalisés par des spécialistes expérimen-
tés, souvent amoureux de leur métier.
Nous sommes pratiquement ici dans le
monde de l'artisanat. Plus la platine est
de qualité, plus lintervention humaine
devient omniprésente et, en conséquen-
ce, plus son colt est éleveé.

Cependant, le choix d'une platine doit se
faire en cohérence avec les autres élé-
ments de la chaine de reproduction
sonore auxquels elle sera associée.

Son usage devra également étre pris
en compte. Sera-t-il occasionnel ou,
au contraire, lutilisateur souhaite-t-il
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Rega RP3

Pas de gadget inutile sur cette platine. Le constructeur britannique a consacré
son colit de production & la qualité des différents éléments. Ainsi, la RP3
dispose du nouveau bras RB303 de la marque, d'un axe principal

de haute précision et d’'un moteur 24 V & faible bruit. Apparié
individuellement avec sa carte électronique, il garantit un taux de
vibrations particuliérement bas. Enfin, la simplicité de la RP3 associde 4 la
qualité des composants retenus lui offre une durée de vie exceptionnelle,
Vitesses 33,3 et 45 tr/min, entrainement par courroie, moteur & courant continu, bras
Rega RB303, cellule conseillée ELYS2 & aimant mobile, 440 x 100 x 359 mm, 8,2 kg = ‘

Pro-Ject PS01 Wave

Pour optimiser sa neutralité acoustique,

bras carbone.

Vitesses 33,3 et 45 tr/min (78 tr/mn par poulie optionnelle], entrainement
par courroie, moteur synchrone piloté électroniquement, bras carbone
218,5 mm, cellule conseillée Ortofon OM10 ou Ortofon 2M red a aimant

mobile, 415 x 118 x 330 mm, 5,6 kg

Prix indicatif : 550 € (avec cellule 2M red]

«jouer» avec sa platine en la dotant
de divers accessoires, voire en testant
le rendu de différentes cellules ou
méme de bras. Mais faire évoluer une
platine n’est pas aussi simple qu'il y
parait. Pour les novices dans le monde
du vinyle, nous conseillerons donc une
platine de milieu de gamme équipée
d'une cellule et pré-réglée par le
constructeur. Préte a U'emploi elle offri-
ra une prestation trés satisfaisante sur
tout ensemble Hi-Fi digne de ce nom.

Préamplificateur interne
ounon?

Certains constructeurs proposent des
platines équipées d'un préamplificateur

. \ L qualité/prix. Son préamplificateur, avec

cette platine se dote d'un plateau en acrylique.
Ce matériau aux propriétés anti résonnantes évite l'apparition de
toute coloration. Une spécificité que vient encore renforcer son

Prix indicatif : 690 € (795 € avec cellule)

EAT C-Sharp

Le recours a de nouvelles solutions technologiques, comme 'adoption

d’un chéssis flottant composé d’un sandwich de fibres de carhone,
offrent a cette platine un comportement particulierement neutre et

transparent. De méme, son bras carbone doté d’un mouvement

unipivot réduit les résonnances bras/cellule de 50 % par rapport a
une configuration conventionnelle tout en libérant le mouvement

de toute friction.

Vitesses 33,3 et 45 tr/min, entrainement par courroie, moteur

géré par microprocesseur, bras carbone 254 mm & mouvement
unipivot et amorti par gras silicone, 500 x 400 x 115 mm, 13,5 kg

Prix indicatif : 2 990 € [sans cellule)

Teac TN-300

Une platine élégante, au bon rapport

convertisseur analogique/numérique intégré, offre la
possibilite de L'utiliser tant sur un équipement
deépourvu d’entrée «phono» que sur des enceintes
amplifiées ou méme directement sur un ordinateur
pour numériser sa collection de vinyles. ‘
Vitesses 33,3 et 45 tr/min, entrainement par courroie, w
moteur a courant continu, cellule Audio Technica I
AT95E VM a aimant mobile, préamplificateur et |
convertisseur intégrés, 420 x 119 x 341 mm, 4,8 kg ‘
Prix indicatif : 399 € (avec cellule)

Le pese cellule : accessoire utile

La force d’appui de la cellule doit &tre conforme
aux prescriptions de son constructeur. Générale-
ment une valeur comprise entre 1,5 g et 2 g est ~
conseillée. Pour l'ajuster, sur la plupart des o
bras, il faut commencer par trouver la position
d’équilibre en jouant sur le réglage du contrepoids,
caller la bague qu'il comporte sur «0» en conservant l'équilibre,
puis faire pivoter l'ensemble jusqu'a amener la graduation corres-
pondant a la valeur souhaitée en vis-a-vis du repére. Mais, certains
bras sont dépourvus de bague graduée. Utiliser un pese cellule est alors indis-

pensable. Il s'agit d’une «mini balance». Il suffit de poser la pointe de

lecture sur son petit plateau de mesure pour que la valeur de la
force d'appui s'affiche instantanément. Il existe méme des
modéles purement mécaniques, comme ceux que

fournit Thorens.

)
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Audio Fonica F-601
Moteur déporté et forte masse sont les meilleures
armes mises en ceuvre par Audio Fonica pour
éliminer les vibrations. Dans le méme esprit, pour
une rotation parfaitement fluide, le pivot du plateau
repose sur une bille en zirconium, un matériau utilisé
¢ en bijouterie et a la dureté proche de celle du
diamant. A noter que le bras d'origine peut étre
remplacé, en option, par la plupart des bras de
qualité disponibles sur le marché de source Rega ou
SME notamment.
Vitesses 33,3 et 45 tr/min, entrainement par courroie,
moteur déporté contrdlé par un générateur stabilisé par
guartz, bras Audio Fonica F-02 longueur 219,13 mm,
445 x 150 x 357 mm, 12,3 kg
Prix indicatif : 3 200 €

e

Holborne Analog 2 Mkll
Concue par le musicien et fondateur de la marque, Meinard
Muller cette platine est produite en petite série avec le plus
grand respect de la mécanique de précision. Ses différents
éléments se basent sur des matériaux de haute qualité
durables et élégants. Son bras carbone et son chassis
massif offrent beaucoup de transparence a Uécoute.
Vitesses 33,3 et 45 tr/min, entrainement par courroie plate,
moteur a courant continu et contréle électronigue, 3 pieds
coniques ajustables, bras 10" (238,5 mm], 445 x 140 x 350 mm,
12 kg

Prix indicatif : 5 000 € [sans cellule]

Lenco L85
Dotée d'un préamplificateur et d’un convertisseur
internes, comme sa sceur L84, cette platine s'adapte
a tout systeme. De plus son port USB propose de
numeriser directement ses vinyles sur une clé USB.
Vitesses 33,3 et 45 tr/min, entrainement par courroie,
préamplificateur et convertisseur intégrés, cellule a
aimant mobile, 420 x 118 x 362 mm, 2,5 kg

Prix indicatif : 199 €

Verdier platine
a bain d’huile
Une valeur sire, immuable qui, aprés 25 ans
d’existence reste une référence indétrénable chez les audiophiles les plus
avertis en matiére de vinyle. Son pivot a bain d’huile et son moteur déporté
garantissent un niveau de vibrations parasites particuliérement faible.
Vitesses 33,3 et 45 tr/min, entrainement par courroie, moteur & courant continu
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déporté, contrdle de la vitesse de rotation par strobescope

intégré. Cette solution est parfaite si la
platine doit étre associée a une minichai-
ne dépourvue d’entrée «Phono».

Dans certains cas le préamplificateur
integre méme un convertisseur analo-
gique/numeérique.

Cette option permet de convertir directe-
ment ses vinyles pour les archiver sur
ordinateur, par exemple, ou exploiter
leurs contenus sur un baladeur. Cepen-
dant, ces préamplificateurs intégrés,
bien que satisfaisants pour un usage
«standard» ne sont pas toujours de tres
haute qualité.

Lidéal est que le préamplificateur soit
débrayable. Dans ce cas, un sélecteur a
glissiére, voire un double jeu de sorties
RCA, permet de le contourner.

Prix indicatif : 4 900 €

Evoluer avec prudence

Une fois cette «configuration d'initiation»
parfaitement maitrisée, il lui sera possible
de la faire évoluer.

Cependant, attention, sur une platine,
tous les éléments interagissent.

Du tapis du plateau a la cellule en pas-
sant par le bras ou méme les pieds,
chague élément apporte ses spécificités
qui, en se combinant, déterminent le
tempérament et le comportement de la
platine.

Il est donc vivement conseillé de ne
modifier, ou de remplacer, qu’un unique
élément a la fois, de constater les modi-
fications qu’entraine cette modification
puis, éventuellement, de passer & un

autre point. Remplacer plusieurs élé-
ments lors d'une méme intervention
risque de rendre difficile l'évaluation de
lapport de chacun.

Attention aux cdbles
de raccordement

Comme nous l'avons précisé, le signal
que délivre la cellule est de trés faible
niveau : 2,5 mV.

Ce signal est donc «fragile» vis-a-vis des
parasites. Ceci est méme vrai au niveau
de la cellule elle-méme.

En effet, elle est particulierement sen-
sible aux rayonnements électromagné-
tiques. Il faudra donc éloigner de la pla-
tine tout transformateur ou bloc
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Transrotor Dark Star
Chassis polymére polyoxyméthyléne [POM) et matériaux
denses pour la Dark Star qui mise sur leur association comme
unique dispositif d’'amortissement. De plus son plateau
bénéficie d'un traitement spécifique anti-résonnance pour
éliminer toute coloration du message sonore,
Vitesses 33,3 et 45 tr/min, entrainement par courroie, moteur
synchrone, bras d'origine Jelco TR 8005, cellule conseillée
TR Ucello & aimant mobile, 460 x 170 x 340 mm, 24 kg

Prix indicatif : 3 403,13 €

Rega RPé
Cette platine
reprend l'architecture
de sa petite sceur RP3
ainsi que son bras RB303. En revanche, la rigidité de son socle est
encore renforcée. De méme, elle se dote d’un moteur synchrone
24V bi-phase associé a un nouveau circuit anti vibration. Enfin,
son plateau en verre adopte une structure trés innovante, basée
sur l'assemblage de deux éléments, associant une forte inertie 3
une grande neutralité acoustique.

Vitesses 33,3 et 45 tr/min, entrainement par courroie, moteur '
synchrone a double phase, bras Rega RB303, cellule conseillée Exact
a aimant mobile, 450 x 120 x 360 mm, 8 kg

Prix indicatifs : 1250 € (1 550 € avec cellule)

d'alimentation, y compris celui dédié a
son fonctionnement.

Enfin, les cables la reliant au reste de la
chaine d'amplification doivent &tre de
bonne qualité.

De méme, un fil de masse reliant la pla-
tine et lamplificateur, ou le préamplifi-

Audio-Technica
LP1240 USB

Un design trés professionnel pour
cette platine équipée d'un moteur a
entrainement direct. Son convertisseur analogique/
numerlque Uouvre a la numérisation de ses disques les plus
précieux. Elle est méme compatible avec les 78 tours.
Précisons que, dans ce cas, il sera indispensable de lui offrir
une cellule adaptée pour une lecture de qualité optimale.
Vitesses 33,3, 45 et 78 tr/min, moteur 16 péles, entrainement
direct, plateau 332 mm en fonte d'aluminium, préamplificateur
et convertisseur analogique/numérique intégrés, 450 x 166,5 x
353 mm, 12,5 kg

Prix indicatif : 469 €

Acoustic Solid Classic Wood
Une platine de conception ultra traditionnelle quapprécieront
les puristes. Son moteur déporté élimine tout risque de
transmission des vibrations vers le plateau. De plus, son micro
contréleur M1 doté d’un oscillateur régulé par quartz garantit
une vitesse de rotation rigoureusement stable.
Vitesses 33,3 et 45 tr/min, entrainement par courroie, moteur
synchrone déporté, plateau en aluminium massif tourné de 35 mm
d'épaisseur, chassis en MDF de 40 mm plaqué hois naturel,
470 x 190 x 340 mm, 20 kg

Prix indicatifs : 1 770 € (2 080 € avec bras et cellule]

L'indispensable préamplificateur

Le signal issu de la cellule d'une platine vinyle = S s .
est trés inférieur a celui qu'attendent les - . ; R
entrées «Aux» ou «Line» d'une chaine : 2,5 mV 2
contre 250 mV. De plus, les disques sont gravés
avec une correction de fréquence, dite RIAA,

cateur, doit étre présent.

Signalons a ce sujet que, en raison de la
faible amplitude des signaux traités,
des conflits de masse peuvent faire leur
apparition. Ils se traduisent par l'appa-
rition d’un ronflement, a 50 Hz, pouvant
étre génant.

Pour Uéliminer une solution souvent
efficace consiste, une fois le fil de masse
connecté, a couper le contact de masse
des prises RCA cété platine.

pour accroitre leur autonomie. Lors de la lec-
ture, il faut appliquer la correction inverse.
Le préamplificateur a donc une double mis-
sion : amplifier le signal et appliquer la cor- B o
rection RIAA. Si les chaines dotées d'une | K= JN@)}
entrée «Phono» possédent un préamplifica- =
teur intégreé, elles se font rares. De méme, les minichaines en sont généralement
dépourvues. Il faut donc leur adjoindre un préamplificateur externe. Enfin, les
puristes opteront souvent pour cette solution, la qualité d’un préamplificateur dédié
étant supérieure a celle d’un préamplificateur intégré.

© O
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Pro-Ject 2Xperience SB DC
Avec cette platine, Pro-Ject propose une évolution de sa célébre
2Xperience dont le concept remonte déja a plus de 20 ans. Cette
nouvelle mouture bénéficie d'un moteur a gestion électronique et
d’un bras carbone de 9", Enfin, le recours massif au MDF, tant pour
son chassis que son plateau, lui garantit une grande neutraljté
acoustique.
Vitesses 33,3 et 45 tr/min (78 tr/mn par poulie optionnelle), entrainement
par courroie, moteur piloté électroniquement, plateau 300 mm MDF, bras carbone
EVO0 228,6 mm, cellule Ortofon 2M silver a aimant mobile, 460 x 160 x 360 mm, 5,6 kg
Prix indicatif : 4 partir de 1099 € (avec cellule 2M silver]

Pioneer PLX-1000
Une platine trés orientée «DJ» adaptée au «scratch», ce
que ne peuvent faire les platines traditionnelles de salon.
Par ailleurs, sa large plage de variation de
vitesse de rotation, +8 %, £16 % et
jusqu'a +50 %, propose d’ajuster
le tempo des diverses
musigques pour un
enchainement
parfait.

Elle peut néanmoins
s'utiliser en salon,

de maniere tout a fait
conventionnelle.
Vitesses 33,3 et 45 tr/min,
moteur courant continu a
démarrage rapide (0,3 s en 33 tr},
entrainement direct, plateau en aluminium

BigBen TD 120 Coca-Cola

Grace a son convertisseur interne, cette platine
propose de numeériser sa collection de vinyles
ou méme de 78 tours. Pour cela, il suffit de
raccorder sa sortie USB a un ordinateur. Elle
peut également s’utiliser sur une chaine
conventionnelle en utilisant sa sortie

coulé sous pression 332 mm, bras en «S», analogique.
453 x 159 x 353 mm, 13,1 kg Vitesses 33,3, 45 et 78tr/min, préamplificateur et
Prix indicatif : 699 € convertisseur analogique/numerique intégreé,

300 x 150 x 420 mm, 8,2 kg

Prix indicatif : 99 €

Michell Engineering TechnoDec

Entrée de gamme de la marque, la TechnoDec n’en bénéficie pas moins des ¢

technologies mises en ceuvre sur ses grandes sceurs. On retrouve, entre A

autres, un moteur a courant continu déporté 4 trés faible niveau de vibrations.

De méme l'impédance acoustique du plateau en matériau composite garantit un

bon écoulement des vibrations résiduelles lors de la lecture et s'oppose  toute

coloration du message sonore.

Vitesses 33,3 et 45 tr/min, moteur & courant continu, entrainement par courroie, plateau F 4

carbone/vinyle/graphite de 1,4 kg, bras rega 0EM 202, 490 x 85 x 310 mm, 7 kg
Prix indicatifs : 1 148 € + 295 € bras Rega OEM 202 (sans cellule)

Acoustic Signature WOW
Une platine aux finitions particulierement soignées et élégantes
dotée d'un rapport qualité/prix intéressant. Outre le bras de
base RB202, d'origine Rega, elle est proposée équipée d'une
grande variété de bras, jusqu’a des modéles 12" (1 350 €),
et de cellules pour répondre pleinement aux attentes de
S0N possesseur.
Vitesses 33,3 et 45 tr/min, entrainement par courroie, moteur
synchrone géré par électronique, plateau aluminium 4,5 kg, bras
Rega RB202, chdssis acrylique, 430 x 160 x 340 mm, 10 kg

Prix indicatif : 1 750 € [sans cellule]
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Rega RP8
La RP8 est un concentré de U'esprit Rega. Son chissis,
type «squelette» adopte une configuration ultra rigide
tout en se débarrassant de la matiére la ou elle n’est pas
indispensable. Une configuration qui s'oppose 3
l'apparition de résonnances parasites. De méme, pour
une neutralité acoustique maximale, le plateau de cette
platine se base sur l'association de trois couches de verre
assemblées et collées sous haute pression.
Vitesses 33,3 et 45 tr/min, entrainement par courroie,
moteur 24 V, plateau en verre triple couche, bras Rega
RB808, cellule conseillée Alpheta a aimant mobile, 440 x
100 x 359 mm, 8,2 kg

Prix indicatifs : 2 250 € (3 075 € avec cellule]

Scheu Analog Cello
Une platine qui joue & fond les transparences de l'acrylique tant
pour son chdssis que pour son plateau. Des choix technologiques
issus du savoir-faire de Scheu qui garantissent une écoute pleine de
feutre et de subtilité.
Vitesses 33,3 et 45 tr/min, moteur & courant continu, entrainement par
courrolie, plateau acrylique 300 mm, bras Scheu R202, 425 x 330 mm.
Prix indicatif : 1625 € [avec cellule Nagaoka MP200]

Clearaudio Performance DC
Un soin tout particulier a été apporté a la conception du chassis de cette
platine. Il se dote, entre autres, d’une structure feuilletée associant
bois et feuilles d"aluminium. De méme son plateau, dont l'épaisseur
atteint 40 mm, est constitué d'un bloc massif de résine POM,
Pour faciliter sa rotation et limiter les bruits de friction, il repose sur
un pivot a bille céramique soulagé par un dispositif de répulsion
magnétique.
Vitesses 33,3, 45 et 78 tr/mn, entrainement par courroie, moteur DC
a roulements faible bruit, plateau POM de 40 mm d'épaisseur, pivot
céramique assisté par répulsion magnétique, bras Clarify, cellule
Virtuoso V2 a aimant mobile, 420 x 130 x 330 mm, 5,6 kg

Prix indicatif : 2 990 € (avec cellule + bras] :

18 tours : attention la vitesse ne fait pas tout

Les constructeurs offrent de plus en plus de platines capables de
tourner a 78 t/min pour le plus grand bonheur des collectionneurs
souhaitant numériser leurs «vieilles galettes». Cependant, la vites-
se de rotation élevée n'est pas le seul paramétre a prendre en
compte. En effet, les 78 cachent bien d'autres spécificités : leur
sillon est beaucoup plus large (100 pm contre 25 um), ils sont
monophoniques et, enfin, ils ne sont pas gravés avec la correction
RIAA mise en ceuvre sur les vinyles. Ces trois paramétres sont donc
a prendre en compte pour les lire dans de bonnes conditions. En
premier lieu, la largeur de leur sillon impose, au minimum, un
changement de diamant, au mieux un changement complet de la
cellule. A noter qu'il est intéressant d’opter pour un diamant doté
d'un rayon de courbure aussi élevé que possible. En effet, les dia-
mants trop pointus «plongent» au fond du sillon. Or cette zone est
celle qui est la plus endommagée au fil des lectures, d’autant plus
que les aiguilles des phonographes de l'époque n’étaient pas
tendres avec les disques. Les cellules actuelles sont stéréopho-
nigues. [déalement une cellule dédiée aux 78 tours doit étre mono
d'origine. Il est aussi envisageable de modifier le cablage d'une cel-
lule stéréo pour la faire travailler en mono. Il est méme possible de lidéal est de disposer d'un préamplificateur spécifique. En cas
Uoptimiser pour les gravures latérales, «zigzags» du sillon, comme contraire, la restitution est assourdie, voire saturée dans le grave.
pour les gravures verticales, modulation en profondeur. Ces deux  Une entrée micro donne souvent de bons résultats, cette filiere est
modes de gravure ont été exploités par les 78 tours en fonction de a explorer. Traiter les 78 tours est ainsi une affaire de passion et le
leur année de production. Enfin, pour éviter la correction RIAA, plus simple reste de leur dédier une platine.
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Wilson Benesch Circle 25" Anniversary
Pour un comportement exceptionnel, le corps de la Circle 25" se base sur
de larésine de Delrin, une matiére a base de polyoxyméthylene
hautement résistante et d’'une dureté extréme. C'est aussi un matériau a
la densité élevée doté d'une grande neutralité acoustique. Une platine
concue et produite par des passionnés, usinée a la main chez Wilson
Benesch avec une précision encore améliorée. Enfin, le bras 25" est de
15 % plus léger que UACT 0.5 et ses performances sont trés proches de
celles du Nano tube.
Vitesses 33,3 et 45 tr/min, entrainement par courroie

Prix indicatif : 6 290 € (sans cellule]

Michell Orbe SE
Reprenant les bases de ['Orbe, vaisseau amiral de la
marque, 'Orbe SE remplace ses éléments en
acrylique coliteux par des matériaux plus accessibles
'Orbe SE en conserve I'dme tout en étant plus
accessible en termes de prix. Un modéle que des
éléments optionnels permettent de faire évoluer vers
la version Orbe d'origine.
Vitesses 33,3 et 45 tr/min, moteur & courant continu,
entrainement par courroie, plateau acryligue/vinyle de
60 mm d'épaisseur, bras Rega OEM 303, 490 x 150 x
375 mm, 13,5 kg

Prix indicatifs : 4 190 € + 518 € bras Rega 0EM 303

[sans cellule]

Audio Fonica F-901 Violin
Un design plutdt séduisant, en forme de clé de sol, pour cette
platine haut de gamme qui met également en ceuvre des solutions
techniques éprouvées au service d'une restitution vive et naturelle.
Son moteur déporté et son épais plateau en acrylique assurent un
taux d'amortissement des vibrations trés élevé associé a une
grande neutralité acoustique. De méme, comme pour sa petite
sceur F-601, le pivot du plateau fait appel a une bille en zirconium.
Vitesses 33,3 et 45 tr/min, entrainement par courroie, moteur
déporté contrélé par un générateur stabilisé par quartz, bras SME
M2-9 longueur 233,2 mm, 570 x 142 x 340 mm, 10,1 kg

Prix indicatif : 5 700 €

BG Concept Sonata

Une platine dédiée a la pureté du son. Chacun de ses éléments a été

concu et fabriqué avec le plus grand soin. Elle se démarque

de la plupart de ses concurrentes par un entrainement direct

faisant appel a un moteur National doté de 18 pdles.

Vitesses 33,3 et 45 tr/min, entrainement direct moteur synchrone

18 péles, plateau 3,8 kg, bras 9a 12", 517 x 140 x 485 mm, 20,5 kg
Prix indicatifs : 3 100 € platine seule, bras standard 240 € (sans cellule]

Edwards Audio platine TT1
La TT1 se dote d'un plateau acrylique «cristal» qui, outre l'esthétique qu’il lui confére,
garantit une grande neutralité sonore. Proposée en standard équipée d'un bras Rega
RB202, cette platine accepte également le bras RB203 et un vaste choix de cellules est
proposé pour U'équiper.

Vitesses 33,3 et 45 tr/min, transmission par courroie, plateau acryligue épaisseur 12 mm,
bras Rega RB202.

Prix indicatifs : 560 € [610 € avec cellule Zephyr C100, 690 € avec cellule Zephyr C200)
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Pro-Ject Debut
Carbon (DC)

Une platine simple et efficace, entiérement

manuelle. Son bras carbone garantit une reproduction
exempte de résonnances indésirables. A noter que
Pro-Ject propose maintenant, pour toutes ses platines,
une poulie optionnelle pour accéder au 78 tr/min.

Lenco L84

Le préamplificateur intégré a cette platine offre la possibilité de ta connecter directement 3 toute
minichaine ou méme a des enceintes amplifi¢es. Une fois connectée en USB 3 un ordinateur,
grice a son convertisseur intégré, il sera également possible de numériser ses vinyles pour

les stocker ou les recopier sur CD.
_ Vitesses 33,3 et 45 tr/min, entrainement par courroie, préamplificateur et convertisseur
intégrés, cellule a aimant mobile, 420 x 110 x 360 mm, 3,2 kg

Prix indicatif : 129 €

Electrocompaniet
ECG-1
Une platine venue du froid, mais au chaud
tempérament, basée sur un chéssis composé d'un feuilletage
d'acrylique et d'aluminium qui lui offre une neutralité acoustique
irréprochable. Pour bénéficier pleinement des qualités de U'ECG-1,
il sera conseillé de lui associer le préamplificateur ECP-2 de la
marque. Une configuration coliteuse qui se destine aux amateurs
les plus exigeants.
Vitesses 33,3, 45 et 78 tr/min, moteur 24 V asynchrone, bras Jelco
SA-750EB, 456 x 130 x 360 mm, 14 kg

Prix indicatif : 3 750 € (sans cellule)

Un grand classique qui se décline en plusieurs couleurs.
Vitesses 33,3 et 45 tr/min (78 tr/min par poulie optionnelle),

entrainement par courroie, moteur synchrone piloté
électroniquement, bras carbone 218,5 mm, cellule
conseijllée Ortofon OM10 ou Ortofon 2M red & aimant

mobile, 415 x 118 x 330 mm, 5,6 kg

Prix indicatif : a partir de 349 €

BigBen TD 110
Une platine parfaite pour un usage
occasionnel. Elle constitue également un bon
outil d'initiation. Son changement de vitesse
se fait en enlevant le plateau et en modifiant
la position de la courroie sur la poulie du
moteur. Elle peut se connecter a tout type de
chaine, voire a des enceintes amplifiées,
gréce a son préamplificateur intégré,
Vitesses 33,3 et 45 tr/min, entrainement
par courroie, préamplificateur intégré, retour
automatique du bras en fin de disque

Prix indicatif : 99,90 €

Music Hall MMF7.1
Cette platine adopte une structure de chéssis
a double socle cheére a la marque américaine. La partie supérieure est isolée de la partie
inférieure par des orbes en Sorbothane chargés d'amortir les vibrations. Cette structure
isole distinctement les différents éléments constitutifs de la platine et élimine tout
risque de vibration parasite. Enfin, l'utilisation d'un roulement de haute qualité et la
transmission par courroie assurent a la rotation du plateau une grande fluidité et un
fonctionnement trés silencieux.

Vitesses 33,3 et 45 tr/min, entrainement par courroie, moteur asynchrone découplé du
chéssis, plateau acrylique 300 mm 2,7 kg, bras Pro-Ject Carbon, cellule Ortofon 2M Bronze,

464 x 140 x 331 mm, 10,9 kg
Prix indicatif : 1 600 € [avec cellule)

Changer de cellule... oui, mais attention

Si la cellule détermine le comportement de la platine, 'échanger requiert une certaine
dextérité. Son positionnement doit étre précis. La pointe de lecture doit se trouver a
une distance bien définie par rapport au pivot du bras. De méme la cellule doit étre
dans l'axe du sillon. Des réglages qui imposent d’avoir recours a un gabarit, fournit
avec la platine, parfois rebutant pour le novice. Enfin, la pointe de lecteur doit former
un certain angle par rapport a la surface du disque dans le plan vertical. Ici, un jeu de
calles est nécessaire pour ce réglage. Enfin, il faut aussi qu'il y ait adéquation entre

le comportement de la cellule, celui du bras et
méme celui de la platine. Si tester diverses
configurations est passionnant et permet
d'adapter le comportement d’une platine a
ses attentes, il faut savoir que cette pratique
requiert patience et minutie.
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Transrotor Artus
Une approche de U'absolu pour cette platine sans compromis
concue autour d’éléments de trés haute précision en aluminium
massif d'extréme qualité. Par ailleurs, cette platine met en
ceuvre des solutions techniques particulierement audacieuses
telles que l'entrainement par couplage magnétique entre son
plateau et ses triples moteurs pour éliminer toute propagation
de vibrations.
Vitesses 33,3 et 45 tr/min, entrainement par couplage magnétique,
trois moteurs Transrotor, 550 x 1 200 x 550 mm, 220 kg

Prix indicatif : 125 000 €

Jadis Thalie 1| g = -
La platine de tous les superlatifs qui, en plus d'étre une platine i 5
d’exception, est aussi une splendide piéce d'artisanat dont
chaque élément est concu et travaillé avec une exigence hors
norme, par des passionnés et pour des passionnés. Précisons
que la Thalie donne aussi dans la démesure avec un plateau
pesant a lui seul 20 kg pour un poids total atteignant les 80 kg.
Moteur déporté, entrainement par courroie, plateau 20 kg,
paids total 80 kg

Prix indicatif : 43 500 € )

(sans cellule]  :

AN

% Acoustic Solid Royal

éu -~ Outil de passionnés, cette platine peut recevoir jusqu’a trois bras
différents de maniére a optimiser son comportement en fonction du type

de musique a reproduire. Elle est concue pour offrir des écoutes

dynamiques, riches et subtiles tout en proposant a chacun de la personnaliser en

fonction de ses habitudes d'écoute.

Vitesses 33,3 et 45 tr/min, entrainement par courroie, moteur synchrone déporte,

plateau en aluminium massif tourné de 70 mm d'épaisseur, chassis en aluminium

massif de 80 mm, possibilité de montrer jusqu'a trois bras, 470 x 190 x 340 mm, 20 kg

Prix indicatifs : 11 400 € (14 900 € avec bras WTB 213 et une cellule de qualité,

Micro Controller M4 avec le Crystal Oscillator]

BG Concept Andante

s Laconception de cette platine se base sur un systéme modulable. Les différents

% éléments, plateau tournant, moteurs ou bras de lecture, sont solidaires d'une base

support. Cette solution offre un excellent découplage de ces différents éléments ainsi que

des possibilités de réglages de positionnement élargis (position du bras, tension de
la courroie). Chaque utilisateur pourra ainsi optimiser son comportement en
fonction de ses attentes, voire la personnaliser en changeant certains de ses
éléments ou méme en 'équipant d’un double bras.

" Vitesses 33,3 et 45 tr/min, entrainement par courroie, deux moteurs, plateau 12 kg
monté sur pivot & bain d'huile, bras Andante con brio avec possibilité de monter d'autres

bras, 517 x 283 x 485 mm, 55,5 kg

Prix indicatif : 10 986 €
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