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| ERDH E2

Dans notre précédent numero, a la rubrique
News, nous vous indiguions une nouvelle
version pro des révolutionnaires systemes
Leedh, les E2 que les visitsurs du salon de
Montréal ont pu découvrir en avant-premiére.

Infatigable, toujours en guet= o= perfection jusque dans
les moindres détails, atitent® zux remargues des audio-
philes, mélomanes, distributsurs. “=cuipe de Gilles Milot a
considérablement améliore ‘== wansducteurs “sans fer”,
“sans suspension” pour obtenir un rendement amélioré,
encore moins de distorsions avec un conirdle optimisé des
excursions des équipages moo s

Ces améliorations ont tout c'zoors porte sur le double-
ment de la masse du circuit mzgnetigus (néodyme) du
moteur central pour chacun d=s modues exiréme-grave
(au pied du systéme), grave (zu= c=ux Tiers supérieurs),
médium. Un énorme travail 2 zuss == =actue sur la rigi-
= le joint ferro-fluide
ver, en corrélation,
: mais surtout une
capacité dynamique améliorés. zvec 'z possibilité d'un
niveau sonore global encore pius 22ve =t une tenue dans
le grave tout a fait étonnant=.

CONDITIONS D'ECOUTE
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Les E2, comme les E, fonciionnent correciement dans diffé-
rentes acoustigues en révelant beaucoup moins que des
systémes traditionnels, les résonances de piéces. Par les
niveaux sonores ires rézlistes gu'slles peuvent diffuser, les
E2 sont aussi parfaitement adapiges aux piéces de taille
moyenne en se faisant oublier pour s'effacer derriére une
image holographigue saisissants de vérité, mais aussi chan-
geante en fonction des criteres de Iz prise de son.

En les positionnant légerement dégagées du mur arriére
d’au moins 50 cm et au mimum de 1 metre des encoi-
gnures, avec une irés légere orientation vers la zone
d’écoute pour obtenir un point de foczlisation assez préci
sur les bonnes prises de son, lles nt un positionne-
ment ultra précis des pupitres non ssulement dans le sens
droite-gauche, mais aussi en profondeur.

Coté électroniques, les E2 révélent instantanément leurs
personnalités sonores. Elles ne pardonnent rien a celles qu
manquent de possibilites en courant. Les E2 peuveni
encaisser, sans aucun risgue pour ses £guipages mobiles,
des puissances jusqu’é 1 000 W ! De nombreuses heures
d’écoute ont été effectuées avec des blocs mono 3D Lak
Millennium qui fournissent résllement plus de 1 000 W sut
8 Ohms, avec une sensation de capacité dynamique sans
limite. Cela d’autant plus que les E2 n’entrainent jamais de
fatigue auditive car le taux de distorsion subjectif est extré-
mement bas. Cependant, avec leur sensibilité améliorée
(de I'ordre de 1,5 dB) et leur impédance moyenne de
5 Ohms, les E2 fonctionnent correctement, pour un niveat
d'écoute domestique confortable, avec des amplis dés 5C




LA TECHNOLOGIE PAR L'IMAGE

Vue d'ensemble du systéme Leedh E2

1-Socle en aftuglass. 2 - Coffret trianguiaire renfermant les composants du
filtre dont les valeurs ont été ajustées en fonction du rendement amélioré
des nouveaux transducteurs équipant la E2. 3/4 - Modules d'extréme-grave
avec, de part et d'autre, opposés, les deux transducteurs fonctionnant en
push-pull afin que les forces antagonistes des deux équipages mobiles
€quipés de démes inversés de 55 cm de diamétre en fibres de carbone
tressées de 720 um d'épaisseur; s'annulent. La bobine mobile trés longue,
prés de 10 cm, en fibres de carbone de 70 um d'épaisseur avec la bague de
rigidification de méme diamétre, coulisse dans 'entrefer constitué par deux
oylindres concentriques, réalisés par I'assemblage de secteurs d'aimants
néadyme dont ici, sur le modéle F2, la masse du systéme central a été dou-
blée. On a donc deux fois plus d‘aimant dans le moteur intérieur (A). Des
travaux ont été aussi effectués sur les bagues joints visco-élastiques en fer-
rofiuide qui servent de suspension, spider de centrage, pour limiter les forces
de frottement dans le mouvement alternatif. Aucune piéce en fer doux n'est
utilisée avec pour conséquence une trés grande diminution, prés de 90 %,
des phénomenes classiques de distorsions (cela s'entend instantanément).
516 - Modules grave. 7 - Module de médium avec le méme principe de
moteursans fer douy, avec des aimants Néodyme dont le circuit central a été

doublé. A l'arriére, travaillant en opposition de phase dans un petit volume,
un transducteur muet avec diaphragme annuaire annule, toujours selon le
méme principe, les forces antagonistes, les vibrations parasites en créant une
référence mécanique stable. Sur le modéle 2, les fins tubes internes que l'on
peut assimiler & des capillaires qui équilibrent les pressions de rappel ont été
revus pour une plus grande stabilité de fonctionnement. De méme, beau-
coup de travail a été effectué aussi sur la membrane, son amortissement.
Toutes ces améliorations ont permis de gagner en “rapport signalibruit”
aveq, pour conséquence, une plus grande transparence, avec un rendement
amélioré, avec plus de capacité dynamique que ce soit sur les petits signaux
ou les forts écarts de niveaux. 8 - Tweeter 4 dome hémisphérique en fibres
de carbone de 2,5 cm avec ici suspension par un fin jonc élastique. Le circuit
magnétique est toujours sans fer; constitué par deux bagues concentriques
en néodyme. Une cavité 4 l'arriére sert de chambre d‘amortissement pour
éviter fes retours d'ondes vers le petit diaphragme. 9- Les coques ovoides sal-
adiers des différents transducteurs sont réalisées par moulage d'une piéce
dans un matériau résine époxy chargée de silice, neutre acoustiquement.
10 - Les tiges supports sont en carbone. A l'intérieur circulent les cables de
liaison étudiiés par Leedh (11) aprés écoutes comparatives. 'amortissement
interne des tubes est effectué par de la résine,

W par canal. En dehors des amplis trés puissants, nous
avons obtenu des résultats d'écoute exceptionnels avec
I'intégré Musical Fidelity E6 de 2 x 200 W, d’'une rare trans-
parence (voir BE dans le présent numéro). Pour le choix des
cébles, nous avons pu écouter des prototypes de cébles
réalisés par Leedh (technologie trés intéressante pour
diminuer les phénoménes d'induction naturelle et les
effets mémoire).

ECOUTE

On a commencé par du “violent” pour
cerner les améliorations apportées sur
I'E2. Sur les grands tambours du Pulse,
avec l'ampli “qui va bien”, les E2 ont
| recreéé |'espace de la prise de son en plein
- air, avec une transparence exceptionnelle

ou tous les bruits de la foule en arriére ressurgissent en dif-
férents points virtuels. L'impact des mailloches sur les
grandes peaux tendues est transcrit avec une vraie notion
de hauteur tonale changeante en fonction du diameétre
des percussions. Il ne s'agit pas d’une pompe a air qui pro-
cure toujours la méme tonalité boom-boom, mais bien de
timbres complexes, variés, trés secs. On peut étre surpris
par les incroyables débattements des équipages mobiles,
mais rien a craindre leur principe méme de constitution les
met a |'abri de tout talonnage ou propulsion en dehors du
champ constant. Sur le bruit des vagues déferlantes de
I'océan, 1& on se rend compte, sur ce que I'on peut appa-
renter & un bruit blanc sur un large spectre, de la neutra-
lité, de I'absence des formes de distorsions habituelles
obtenues avec haut-parleurs électrodynamiques conven-
tionnels. On ressent sans frustration dans le grave les
lames de fond profondes mais riches en structure harmo-
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"avis du labo

nissant une sorte de bouillie sonore infdme avec certaines
résonances qui, d’habitude, ne sont pas sollicitées par les
CD type audiophiles.

Par P. Vercher et B. Boucaut.

SYNTHESE DE L'ESTHETIQUE SONORE
Les Leedh E2 ont bénéficié d’améliorations notables
qui ont porté leurs fruits sur une plus large plage
d’utilisation au niveau des amplis, une capacité
dynamique nettement améliorée que ce soit sur les
micro-informations ou les grands écarts de niveau,
une faculté & descendre dans le grave tout en gar-
dant une exceptionnelle clarté sur tout le spectre et
en particulier dans la zone qui renferme le maxi-
mum de densité d'informations musicales entre
150 Hz et 2 kHz. La rigueur de leur mise en phase se
retrouve par la perception d'une image stéréopho-
nigue en trois dimensions (seulement tributaire des
désidérata des prises de son). Avec les E2, on atteint
un vrai réalisme de restitution débarrassée des
formes de distorsions traditionnelles (dont notre
cerveau est souvent imprégné et qui peut fausser
notre jugement). Les E2 rend réellement justice a
toutes les formes dinterprétations musicales avec
une rare sérenité. A écouter en laissant ses a priori
“au vestiaire” avec la méme ouverture d'esprit
qu’en assistant a un concert. Un systéme qui mérite
vraiment le qualificatif, souvent galvaudé, de vrai-
ment révolutionnaire.
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L'AVIS DU LABO

Réponse impulsionnelle
Vous ne trouverez pas les courbes habituelles car ces transducteurs
méritent de révéler leur supériorité en particulier sur la réponse
impulsionnelle ultra rapide avec un minimum de trainage.

Cusmmiative Seecrm e

Courbes waterfall
Amortissement ultra rapide méme dans le grave en relation
avec |'absence de trainage ressenti et la propreté des
transitoires.

L'AVIS DU LABO
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Courbe de directivité 0, 30, 45°
L'absence de tout bafflage, la taille du déme du tweeter
tout concoure & un minimum d’accident et une atténuation

trés progressive.
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Courbe d'impédance
Sur la E2, I'impédance moyenne a été relevée et tourne
désormais autour de 5 Ohms et ne descend jamais
en-dessous de 3,5 Ohms

Courbe de phase
Linéarité exceptionnelle de la courbe de phase sur I'ensem-
ble du spectre, on sera «str» d’une trés bonne mise en
place, stable des interprétes.

Spécifications constructeur

Systeme : 4 voie avec transducteurs électrodyna-
miques Acoustical Beauty

Haut-parleurs : modules électrodynamiques : 1 x pour
I'extréme-grave HPAB travaillant en push-pull, 1 x
module grave HPAB travaillant en push-pull, 1 x
module grave-médium avec charge arriere par dia-
phragme annulaire fonctionnant en opposition de
phase, 1 x tweeter déme hémisphérique en fibres de
carbone avec circuit magnétique sans fer

Bande passante : 28 Hz - 25 kHz - 3 dB

Sensibilité : 84 dB/1 W/1 m

Dimensions : 108 x 40 x 40 cm

Poids : 16 kg
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